Areco GARANTI

Denna garanti géller for fargbelagd stalplat och Alu-zink 150/185 g/m? anvand for tak- och fasadkonstruktioner i enlighet med nedanstaende
villkor pd material, specificerade i Tabell 1. Material som inte listat omfattas inte av garantin. Garantin omfattar onormal kulérférandring, att fargskiktet
inte flagnar samt fér genomrostning. Garantitiden raknas fran fakturadatum till kund och ar gallande enligt nedanstaende tabell.

Tabell 1
Garanti for fargsystemet (estetisk) Garanti for genomrostning (teknisk)
Fargsystem Anvandningsomrade Korrosivitetsklass Korrosivitetsklass
Cc1-C3 c4 c1-C3 c4
Polyester 15 | AZ150 g/m? | Hégprofiler - - C1-C2:54r | C3:-
Polyester 25 Tak- och fasadprofiler, Hogprofiler 10 ar - 10 ar
Mattpolyester Takprofiler 10 &r - 10 ar
Karat Beslagsplat, Tak- och fasadprofiler 20 ar 15 ar 30ar 10 ar
GreenCoat Pro BT Bandtacknings- och beslagsplat, 20 ar 15 ar 30 ar 10 ar
Tak- och fasadprofiler
. Bandtdcknings- och beslagsplat . .
- 2 q
Alu-zink 185 g/m Tak- och fasadprofiler 254&r 20 ar
GreenCoat RWS Takawattning 20 ar 10 ar 153ar 10 ar
Alu-zink 185 g/m? Takawattning - - 20 ar 10 ar
Korrosivitetsklasser
Miljoklass Miljoagressivitet Miljoexempel Lampligt fargsystem
C Mycket 13 Uppvarmda utrymmen med torr luft och obetydliga mangder féroreningar t ex kontor, affarer, Polyester (PE), Mattpolyester (MPE)
y 9 skolor, hotell. Karat, GreenCoat® AZ150 , AZ185
o s fmpeatur o fukghet. L eloens o okondersation o 50l Lroeningar x| FOVESer (E) Matipoyeser (4P
9 P ghet. 249 9 9 Karat, GreenCoat®, AZ150, AZ185
sporthallar, lagerlokaler.
Atmosfar med viss mangdsalt eller mattliga mangder luftféroreningar. Stadsomraden och latt
a Mati industrialiserade omraden. Omraden med visst inflytande fran kusten. Inomhus, utrymmen med | Polyester (PE), Mattpolyester (MPE)
9 mattlig fuktighet och viss mangd luftfororeningar fran produktionsprocesser Karat, GreenCoat®, AZ150 , AZ185
t ex bryggerier, mejerier, tvatterier.
Atmosfdr med mattlig méngd salt eller patagliga mangder luftféroreningar. Industri eller kustom-
c4 Hég raden. Inomhus, utrymmen med hog fuktighet och stor mangd luftfroreningar franproduktion- | Karat, GreenCoat®, AZ185
sprocesser, t ex kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv.




Garantivillkor for fargbelagd stalplat
och Alu-zink 150/185 g/m?

Garantivillkor:
Garantin géller vid anvandning av Areco:s standardkulorer i normal miljo enligt C1-C4, 1
Tabell 2. Den kan alltsa inte tillampas da platen anvands i sarskild korrosiv milj, t ex i

luft med hog salthalt, i kontakt med vatten eller dar korrosiva kemikalier, korrosiv rok,

kondens och aska, cementdamm eller djurspillning kan paverka plat ytan. Montering,

arlig besiktning och underhall har skett i enlighet med instruktioner och anvisningar

som kan hittas och pa vara webbsidor.

Garantin galler vidare under forutsattning att:

o Lutning pa tak eller annan yta ar minst 1:16 (5,8).
o Tillampad bearbetningstemperatur vid bockning (dvs. platens temperatur) 2
o Att tillampad radie vid bockning foljer angivna varden samt att platen

inte aterbockas kraftigt.
o Platens nakna klippkanter &r skyddade eller skyddsmalade for att undvika

kantkorrosion att uppsta. 3
o Platen eller dess beldggning inte skadas mekaniskt eller kemiskt

(bearbetningsskador som fororsakat genombrutet fargskikt maste dtgérdas
genom battringsmalning av montoren eller huségaren).

areco

I 6vrigt galler foljande:

Om berattigade ansprak enligt garanti framstalls atar sig Areco att efter

eget val antingen svara for kostnaderna, helt eller delvis, beroende pa

platens alder, for ommalning av defekter pé plat eller fritt koparen leverera

ny plat, som erséttning for defekt. Atgérden ska vara den mest praktiska i
kombination med att kostnaden ska vara rimlig. Areco har inget ansvar for fel
utéver vad som foreskrivs har och kdparen &ger inte ratt att géra gallande nagra
andra ansprak, inklusive kostnad for arbete i samband med byte av material.
Areco lamnar inte ersattning for forlust i naringsverksamhet.

Areco ansvarar i intet fall for direkta eller indirekta forluster pa grund av
sadana skador som avses med denna garanti. Motsvarande beldggningsgaranti
for ersatt eller ommalade platar galler aterstoden av ursprunglig garantitid.

Ersattningens storlek tar hansyn till att byggnaden fyllt sin funktion under
ett antal ar och till den aterstaende livslangden. Nedanstaende riktlinjer
tilldmpas vid fargavflagning , onormal kuléravvikelse och genomrostning,
enligt tabell 3.

o Metallspan som uppkommer vid kapning, borming genast avlégsnas.
o Vatten kan avrinna fritt fran alla ytor. 4 Vid genomrostade platar som ger lackage ersatts skadade platar.
o Pldten inte lagras eller anvands i kontakt med eller i narhet av fuktiga och
korrosiva material. 5 Forutsattning for garantibehandling &r att platmaterialet kan identifieras
o Platen inte utsatts for kontakt med koppar eller vatskeutstromning med ordernummer och att fakturakopia eller annan inképshandling for
fran kopparror. platmaterialet kan uppvisas.
o Detta atagande galler endast fér normal miljo mer &n 1 km fran kusten.
o Detta dtagande galler endast korrosion frdn vddersidan och om mer an 5% Tabell 3
av ytan pa varje enskild byggnad paverkats. Det galler inte korrosion och T/ o re 2 e
andra effekter som uppstar till f6ljd av amnen i byggnaden eller onormal URIET e o i R () || L[t e Hes T ()
fororening eller kontakt med aggressiv rék aggressiva kemikalier eller direkt 0-3 100 100
kontakt mellan véaggbekladnad och mark. 47 60 100
o Lampligt fargsystem samt lampliga fastdon och tatningsmedel for géllande
miljoklass, enligt Tabell 2, anvands. 8-10 40 100
o Montering och underhall har skett pa ett fackmassigt satt och i dvrigt 11-20 40 100
enligt géllande anvisningar.
o Ansamlingar av smuts eller andra avlagringar och omréaden i regnskugga har 21-30 3 50

tvattats pa ett fackmassigt sétt.

Temperaturen inte kontinuerligt har dverstigit maximal anvandningstemperatur.
. Kontakt med vat betong, vatt timmer, mark eller andra ytor har undvikits.
. Produkten har installerats inom 1 manad efter faktura datum.

Tillagg for bandtackning och beslag Tillagg for takavvattning

Garantin galler inte om falsslutaren har skadat
materialets yta.

Garantin géller inte om lutningen pa rdnnan

monterad takprodukt.

2,5 mm/m eller om stengranulat ansamlats i rannan fran

Tillagg for tak- och vaggprofiler samt hogprofil

armindre &n | Garantin galler inte om for korrosivitetsklassen olampliga

fastelement har anvants.

Tabell 2 - Korrosivitetsklasser

Miljoklass Miljoagressivitet Miljoexempel Lampligt fargsystem
C Mvcket 13 Uppvarmda utrymmen med torr luft och obetydliga mangder féroreningar t ex kontor, affarer, Polyester (PE), Mattpolyester (MPE)
ycetlag skolor, hotell Karat, GreenCoat®, AZ150, AZ185
. o e e e A s e wpoomner eS| s ) e
g P ghet. 149 g 9 Karat, GreenCoat®, AZ150, AZ185
sporthallar, lagerlokaler.
Atmosféar med viss mangdsalt eller méttliga mangder luftféroreningar. Stadsomraden och latt
a3 Mt industrialiserade omraden. Omraden med visst inflytande fran kusten. Inomhus, utrymmen med | Polyester (PE), Mattpolyester (MPE)
9 mattlig fuktighet och viss méngd luftfororeningar fran produktionsprocesser Karat, GreenCoat®, AZ150, AZ185
t ex bryggerier, mejerier, tvatterier.
Atmosfar med mattlig mangd salt eller patagliga mangder luftféroreningar. Industri eller kustom-
c4 Hog raden. Inomhus, utrymmen med hdg fuktighet och stor mangd luftféroreningar franproduktion- | Karat, GreenCoat®, AZ185
sprocesser, t ex kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv.

GreenCoat® ar ett av SSAB registrerat varumarke.




